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IMPORTANT, RETAIN FOR FUTURE REFERENCE: READ CAREFULLY

ASSEMBLY INSTRUCTION

EN

90MIN



Country Phone  Email
0044-800-240-4004 enquiries@mhstar.co.ukUK

Dear customer, 
Thank you for purchasing this product. So that your appliance serves you well, please 
read all the instructions in this user's manual. If you have any questions, please contact 
our customer care center. 

Our contact details are below:

IMPORTER ADDRESS:

MH STAR UK LTD
Unit 27, Perivale Park,
Horsenden lane South
Perivale, UB6 7RH

MADE IN CHINA
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Maximum Weight Capacity of Chair: 110 Kg
Maximum Weight Capacity of Table: 30 Kg
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No. Parts Qty
A1 Backrest 2

B1 Chair Seat 2

C1 Chair Leg 8

D Flat Washer 20

E Spring Washer M8 20

F Nut 20

G1 Rubber Pad(Pre-installed) 8

H1 Wrench 1

J caps 20

List of Parts for Assembly of 2x Chairs
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2.Align the two Studs on the Back-
rest(A1)with the holes in the Chair 
Seat(B1).

4.Attach the back legs(C1) to the Studs in the 
Chair Seat(B) using Wahsers and 
Nuts(D,E,F).Tighten the Nuts using 
wrench(H1) .DO NOT over tighten Repeat 
this procedure for the front legs(Fig.2)

1.Place all parts on a clean soft sur-
face.

3.Attach the backrest(A1) to the Studs 
on the chair seat(B)using Washers and 
Nuts(D.E.F),Tighten the Nuts using a 
wrench (H1). DO NOT  over tighten(-
Fig.1)

5.Adjust the pre-installed Rubber 
pads(G1)until the chair is level with the 
ground (Fig.3).Upon completion of full 
assembly and bolted up all screws can 
be tightened down. Put all caps(J) on 
the nuts.
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No. Parts Qty
A2 Table Top 1
B2 Table Leg 3
C2 Leg Support 1
D Flat Washer 9

9
9

E Spring Washer 
F Nut

G2 Bolt M8 6
H2 Stud M8*34 3
I Rubber Pad(Pre-installed) 3
J Caps 9

List of Parts for Assembly of 1x Table
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+1(spare)

+1(spare)

+1(spare)



2.Attach the table legs(B2) using the 
stud(G2) on the table top,using wash-
ers and nuts(D,E,F),Tighten using a 
wrench and a washer(as a one line 
screw driver)(Fig1)

1.Place table top (A2) on a clean soft 
surface.

3.Attach the leg support (C2) to the 
table leg (B2) using studs(H2),wash-
ers,and nuts(D,E,F).Tighten the nuts 
using the wrench.
DO NOT over tighten(Fig.2)

4.Tighten the nuts (H2) on the leg sup-
port（C2)using a small wahser(as a 
cross screwdriver),Turn the table over 
and tighten all of the nuts.
DO NOT over tighten.

5.Adjust the pre-installed Rubber 
pads(I)until the table is level with the 
ground (Fig.3).Upon completion of full 
assembly and bolted up all screws can
be tightened. Then put the caps(J) on 
the nuts.
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84B-500

IMPORTANT - CONSERVEZ CES INFORMATIONS POUR 
VOTRE CONSULTATION ULTÉRIEURE:  LISEZ ATTENTIVEMENT

INSTRUCTIONS D’ASSEMBLAGE

FR

90MIN
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Pays Téléphone Email

Cher client,
Nous vous remercions d'avoir acheté ce produit. Afin que vous puissiez profiter 
pleinement de votre appareil, veuillez lire toutes les instructions de ce manuel 
d'utilisation. Si vous avez la moindre question, veuillez contacter notre centre 
d'assistance à la clientèle.

Nos coordonnées sont les suivantes:

0033-1-84166106 aosom@mhfrance.frFR

ADRESSE D&APOS;IMPORTATION:

MH FRANCE
2 Rue Maurice Hartmann 
92130 Issy Les Moulineaux
France

FABRIQUÉ EN CHINE
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Poids maximum admissible de la chaise: 110 Kg
Poids maximal admissible de la table: 30 Kg
Pour une performance optimale, veuillez le poser sur une surface plane.
Installer la chaise sous l'auvent.
Maintenez à l'écart de toute flamme nue.
Évitez de suspendre des matériaux sur le meuble.
Veuillez à ne pas dépasser les capacités de poids maximales.
Il est conseille de ne pas rester sur la chaise en cas d'orage.
Ne pas utiliser dans des conditions météorologiques défavorables et 
couvrir les meubles lorsqu'ils ne sont pas utilisés.
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1.Placez toutes les pièces sur une surface 
propre et douce.

2. Alignez les deux goujons du dossier (A1) 
avec les trous du siège de chaise (B1).

1
1

1

3. Fixez le dossier (A1) aux goujons du 
siège de chaise (B1) à l'aide de rondelles et 
d'écrous (D.E.F), serrez les écrous à l'aide 
d'une clé (H1) . Ne pas trop serrer (Fig.1).

4.Fixez les pieds arrière (C1) aux goujons 
du siège du fauteuil (B1) à l'aide des 
rondelles et des écrous (D, E, F). Serrez 
les écrous à l'aide de la clé (H1). NE 
serrez PAS excessivement. Répétez cette 
procédure pour les jambes avant (Fig.2).

5 .  A j u s t e z l e s t a m p o n s e n c a o u t c h o u c 
préinstallés (G1) jusqu'à ce que la chaise soit au 
niveau du sol (Fig.3). Une fois l'assemblage 
complet terminé et vissé, toutes les vis peuvent 
être serrées. Mettez tous les capuchons(J) sur 
les écrous.
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Pièces 

2

+1(spare)

+1(spare)

+1(spare)
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1.Placer le dessus de table (A2) sur une 
surface douce propre. 

2. Fixez les pieds de la table (B2) en 
utilisant le goujon (G2) sur le plateau de la 
table, en utilisant des rondelles et des 
écrous (D, E, F), serrez en utilisant une 
clé et une rondelle (comme un tournevis 
monotube)(Fig1). 

3. Fixez le support de pied (C2) au pied de 
table (B2) à l'aide de goujons (H), de 
rondelles et d'écrous (D, E, F) et serrez les 
écrous à l'aide de la clé. 
Ne pas trop serrer (Fig.2) 

4. Serrez les écrous (H2) du support de 
jambe(C2) à l'aide d'une petite rondelle 
(comme un tournevis cruciforme), 
retournez la table et serrez tous les écrous.  

5. Ajustez les tampons en caoutchouc (I) 
préinstallés jusqu'à ce que la table soit à 
niveau avec le sol (Fig.3). Une fois 
l'assemblage complet terminé et 
boulonné, toutes les vis peuvent être 
serrées. Ensuite, mettez les 
capuchons(J) sur les écrous.
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84B-500

WICHTIG - BITTE HEBEN SIE DIESE ANLEITUNG FÜR 
EINE SPÄTERE BEZUGNAHME AUF: SORGFÄLTIG DURCHLESEN

MONTAGEANLEITUNG

DE

90MIN
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Country Phone  Email

Sehr geehrter Kunde,
Vielen Dank, dass Sie dieses Produkt erworben haben. Damit Ihr Gerät Ihnen gute 
Dienste leistet, lesen Sie bitte alle Hinweise in diesem Benutzerhandbuch. Wenn Sie 
Fragen haben, wenden Sie sich bitte an unser Kundendienstzentrum.

Unsere Kontaktdaten stehen unten:

0049-0(40)-88307530 service@aosom.deDE

ADRESSE DES IMPORTEURE:

MH Handel GmbH 
Wendenstraße 309
D-20537 Hamburg
Germany

IN CHINA HERGESTELLT
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Maximale Gewichtskapazität des Stuhls: 110 Kg
Maximale Gewichtskapazität des Tisches: 30 Kg
Op male Leistung bi e auf eine ebene Fläche stellen.
Installieren Sie den Stuhl unter der Markise.
Von offenen Flammen fernhalten.
Vermeiden Sie jegliche hängenden Materialien an den Möbeln.
Bi e überschreiten Sie nicht die maximalen Gewichtskapazitäten.
Es wird empfohlen, die Schaukel bei schlechten We erbedingungen nicht zu 
benutzen.
Verwendung nicht bei schlechtem We er und decken Sie die Möbel ab, wenn 
sie nicht in Verwendung sind.

Bei Nichtverwendung sollten die Möbel mit einer geeigneten 
Möbelabdeckung abgedeckt werden.
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Bitte lesen Sie diese Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie mit der Montage 
beginnen. Es ist zu empfehlen, die Montage auf einer weichen Oberfläche wie einem 
Teppich durchzuführen, um Kratzer auf der Farbe zu vermeiden.
Bitte beachten Sie, dass aufgrund der Beschaffenheit des Metallgusses Rauheiten auf 
der Oberfläche zu sehen sind, die die Schönheit des Produkts verbessern und kein 
Defekt darstellen.
* Entsorgen Sie keine Verpackungen, bevor Sie überprüft haben, ob alle Teile und 
Packungen vorhanden sind.
* Halten Sie Kinder während der Montage fern. Dieser Artikel enthält kleine Teile, die 
von Kindern verschluckt werden können.
* Bewahren Sie die Montageanleitung zum späteren Nachschlagen auf. 
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Nummer.  Teile  Menge  
A1 Rückenlehne  2 
B1 Stuhlsitz  2 
C1 Stuhlbein  8 
D Unterlegscheibe  20 
E Federscheibe M8  20 
F Mutter  20 

G1 Gummiauflage (vorinstalliert)  8 
H1 Schraubenschlüssel  1 
J Kappen  20 
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1.Legen Sie alle Teile auf eine saubere, 
weiche Oberfläche.

2. Richten Sie die beiden Bolzen an der 
Rückenlehne (A) an den Löchern im 
Stuhlsitz (B) aus.

1
1

1

3.Befestigen Sie die Rückenlehne (A1) mit 
Unterlegscheiben und Muttern (D.E.F.) an 
den Stehbolzen am Stuhlsitz (B1). Ziehen 
Sie die Muttern mit einem 
Schraubenschlüssel (H1) fest. NICHT zu 
fest anziehen (Abb.1)

4. Befestigen Sie die Hinterbeine (C1) mit 
Unterlegscheiben und Muttern (D, E, F) an 
den Stehbolzen im Stuhlsitz (B1). Ziehen 
Sie die Muttern mit einem 
Schraubenschlüssel (H1) an. NICHT zu 
fest anziehen. Wiederholen Sie diesen 
Vorgang für die Vorderseite Beine (Abb.2)

5.Stellen Sie die vorinstallierten Gummiauflage 
(G) so ein, dass der Stuhl auf Bodenhöhe steht 
(Abb. 3). Nach Abschluss der vollständigen 
Montage und Verschraubung können alle 
Schrauben festgezogen werden. Setzen Sie alle 
Kappen (J) auf die Muttern.
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A2

B2

C2

2

Nummer.  Teile  Menge  
A2 Tischplatte  1 
B2 Tischbein  3 
C2 Beinstütze  1 
D Unte rlegscheibe  9  
E Federscheibe  
F Mutter  

G2 Schraube M8  6 
H2 Stehbolzen M8 * 34  3 
I Gummiauflage (vorinstalliert)  3 
J Kappen  9 

 

+1(spare)

9  +1(spare)

9  +1(spare)
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1. Legen Sie die Tischplatte (A2) auf eine 
saubere, weiche Oberfläche 

2. Befestigen Sie die Tischbeine (B2) an der 
Tischplatte mit dem Bolzen (G2), 
Unterlegscheiben und Muttern (D, E, F). 
Ziehen Sie sie mit einem Schraubenschlüssel 
und einer Unterlegscheibe (als einzeiliger 
Schraubendreher) fest (Abb. 1).

3. Befestigen Sie die Beinstütze (C2) mit 
Stehbolzen (H2), Unterlegscheiben und 
Muttern (D, E, F) am Tischbein (B2). 
Ziehen Sie die Muttern mit dem 
Schraubenschlüssel an.
NICHT zu fest anziehen (Abb.2)

4. Ziehen Sie die Muttern (H2) an der 
Beinstütze (C2) mit einer kleinen 
Unterlegscheibe (als Kreuzschraubendreher) 
an. Drehen Sie den Tisch um und ziehen Sie 
alle Muttern fest.

5.Stellen Sie die vorinstallierten 
Gummiauflage (I) so ein, dass der Tisch 
auf Bodenhöhe liegt (Abb.3). Nach 
Abschluss der vollständigen Montage 
und Verschraubung können alle 
Schrauben festgezogen werden. Setzen 
Sie dann die Kappen (J) auf die Muttern.
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